FILTROS PARA ACEITE _

| Ficha Comercial Filtros para Aceite.
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INTRODUCCION DE LA COMPANIA

Fram Filtration es una marca innovadora en soluciones de filtracion con mas
de 80 afos de xperiencia en el mercado de aftermarket y OEM a nivel mundial,
tiene una amplia cobertura para vehiculos ligeros y servicio pesado.
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COMPONENTES DEL FILTRO Y SUS FUNCIONES

Productos especificamente disefiados para retener contaminantes como rebaba, hollin,

y otros elementos abrasivos localizados en el aceite de motor que circula en el sistema de
lubricacién para proteger las partes internas del motor evitando dafios severos en cojinetes,
bomba de aceite y pistones.

SUREGRIP®
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Bote de acero /
Pintura en polvo

Resorte de Lamina —‘

Medio Filtrante Plisado
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alvula de alivio

Placa Roscada
Tubo Central

Tapa — Tapa del elemento / Adhesivo

\ Valvula anti-drenaje
Empaque Externo Ensamble de la tapa

de alivio es la encargada de proveet
filtrar a que el motor se quede si lu

Eficiencia: Es una medida (en %) de la habilidad de Capacidad: Medida (usualmente expresada en
un filtro para retener particulas de un tamafnio gramos) de la cantidad de contaminantes que un
especifico. filtro pueda retener.

Esta clasificacion puede expresarse en micras.

Vdlvula anti-drenaje:
Su funcion es evitar que el filtro de aceite se descargue sin importar su posicion en el motor.




TIPOS DE FILTROS DE ACEITE Y NOMENCLATURAS

Sellado Cartucho

En algunos automdviles, la valvula de alivio viene integrada, es por ello que se requiere un
filtro para aceite tipo cartucho. Es mayormente usado en los autos de alto desempeiio.

CH Filtro para Aceite Convencional Tipo Cartucho

PH Filtro para Aceite Convencional

TG Filtro para Aceite Convencional y Semi-Sintético

XG Filtro para Aceite Sintético
VENTAJAS DE FRAM

Rango de Proteccion de 16,000

Unico con tecnologia SUREGRIP ®

Eficiencia minima de 99%*

Elemento filtrante Sintético, Celulosay F. de Vidrio
Valvula Anti-Drenaje de Silicon

Disenado para condiciones severas ofreciendo
mayor proteccion para el motor




Desarrollado para Aceite Sintético**
Rango de Proteccion de 24,000 km
Unico con tecnologia SUREGRIP ®
Eficiencia superior a 99%* «
Elemento filtrante Sintético de doble capa FRAM. -
Reforzado con una malla de acero .
Valvula Anti-Drenaje de Silicén —_
Disefnado para Condiciones Extremas

ofreciendo mayor proteccion para el motor
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*Pruebas realizadas por FRAM Group para medir la eficiencia promedio de los filtros
PHB8A, 3387A y 4967, o sus modelos equivalentes de FRAM TG o XG, segtn las normas
de la ISO 4548-12 para particulas cuyo tamaino supera los 20 micrones.

**Los filtros para aceite FRAM estan disefiados para usarse con cualquier tipo de aceite.

El elemento filtrante de los filtros para aceite FRAM esta compuesto
de celulosa y fibras sintéticas donde el nimero de pliegues no es
fundamental para una mejor calidad del filtro, lo importante es la
calidad del elemento filtrante.

Los filtros FRAM cuentan con valvulas de alivio disefiadas para
abrir a la presiéon adecuada especificada por el fabricante del motor.

El disefio unico de la valvula anti drenaje de los filtros FRAM asegura
que el aceite permanecera en el filtro después de apagar el motor
para una lubricacion mas rapida durante el encendido, reduciendo
el desgaste del motor.

Mayor area de filtracion resulta en mayor capacidad de filtracion
y mayor sera el periodo de cambio del filtro,

ras utilizadas en eI medlo flltrante, conllevan a un
ficiencia y capacidad en la captura de impurezas, con

no es lo mas importante, ya que un filtro puede
les sin embargo una menor area de filtracion,
debido a lo angosto del pliegue .

Ancho de pliegue: 1 4 cm

La tecnologia Surean® Ancho de pliegue: 1.0 cm
proporciona un acabado
ERUCETEN CHETE I Espesor de 10

-~ A e 2 Espesor de 10
facilitar la instalacion. plisguss pliegues



ESPECIFICACIONES TECNICAS
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Filtro para aceite sellado
1. Desenrosque el filtro de aceite y limpie la base de montaje. (llustraciéon 1)
2. Aplique una capa de aceite limpio en el empaque del filtro nuevo. No use grasa. (llustracién 2)

3. Enrosque el filtro nuevo hasta que el empaque haga contacto con la base. Luego ajuste conforme a las instrucciones indicadas
en el filtro utilizando las marcas guia de apriete. (llustracion 3)

4. Afada aceite hasta la marca en la varilla de nivel de aceite quede entre el minimo y maximo sin que el nivel sobre pase dichos

Filtro para aceite de cartucho

1. Remueva la tapa pléstica solo con una llave de copa o tubo 2. Reemplace el filtro de cartucho

3. Drene el aceite del carter 4. Reemplace los sellos tipo “O” lubricandolos con aceite de motor limpio
5. Instale la tapa plastica solo con una llave de copa o tubo

6. Proporcione el torque de apriete correcto a la tapa plastica indicado por el fabricante del motor
Nota: El aceite contaminado en la carcasa del filtro no se drenara hasta cambiar el filtro de cartucho.



APLICACIONES QUE NO PUEDEN FALTAR

No. De parte [Marca Modelo Motor Afo
ALTIMA 4Cil.2.4L 1993-1997
SENTRA 4Cil. 1.6L 1995-1999
PH3682 NISSAN PICKUP 4Cil.2.4L 1998-2003
TSURU 4Cil. 1.6L 1995-2012
ACCORD 4 Cil. 2.4L 2003-2016
ACCORD 6 Cil. 3.5L 2008-2016
HONDA CR-V 4Cil. 2.4L 2002-2016
FIT 4 Cil. 1.5L 2007-2016
PH7317 ALTIMA 4Cil. 2.5L 2002-2007
SENTRA 4Cil. 2.5L 2002-2006
NISSAN URVAN 4Cil.2.4L 2002-2007
X-TERRA 6 Cil. 4.0L 2005-2015
AVEO 4Cil. 1.6L 2008-2014
PH3387A CHEVROLET |CHEVY 4 C?l. 1.4L 1994-2003
CHEVY C2 4 Cil. 1.6L 2004-2012
SUZUKI  |SWIFT 4Cil.1.6L 2004-2010
DODGE RAM 1500-3500 6 Cil. 3.7L 2002-2008
PH3600 FORD FIESTA 4Cil. 1.6L 2002-2008
MUSTANG 6Cil. 3.8L 1994-2004
FIESTA 4Cil. 1.6L 2011-2014
FUSION 4Cil. 2.5L 2010-2014
EiFel4 FORE ECOSPORT 4 Cil. 2.0L 2004
ESCAPE 4 Cil. 2.5L 2009-2012
DODGE CHARGER V8 5.7L 2008-2016
PH2 FORD MUSTANG V8 5.4L 2000-2012
FORD F-450 SUPER DUTY [V106.8 1999-2016
GOLF 4Cil. 2.0L 2011-2013
o VOLKSWAGEN [JETTA 4Ci-I. 2.0L 2011-2013
POINTER 4Cil. 2.0L 2011-2013
SEAT CORDOBA 4Cil. 2.0L 2005-2009
CHRYSLER |VOYAGER V6 3.3L 2000-2003
PH16 DODGE AVENGER V6 2.7L 2008
JEEP GRAND CHEROKEE [V86.1L 2006-2009
EXPEDITION V8 5.4L 2005-2006
PH8A FORD EXPLORER V6 4.0L 2001
ESCAPE V8 5.4L 2004
SENTRA 4Cil. 2.5L 2003-2012
PH6607 NISSAN  |VERSA 4Cil.1.6L 2014-2015
FRONTIER 4Cil. 2.5L 2005-2015
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. Depende del tipo de aceite, las condiciones de manejo y del motor. Siga los intervalos de cambio indicados en el manual.



GARANTIA
Se garantiza que los filtros FRAM estaran libres de defectos en los materiales y mano de obra.

En el caso de una averia del motor o equipo directamente causada por un filtro FRAM que se ha
comprobado como defectuoso, que fue correctamente instalado y reemplazado respetando los intervalos
de servicio recomendados por el fabricante del motor o equipo, FRAM restaurara el motor o equipo a
una condicién equivalente a aquella que existia inmediatamente antes de la averia.

Los reclamos para reparaciones de motores o equipos amparados bajo esta garantia deberan ser
presentados dentro de los 30 dias de haberse descubierto los dafios. El Departamento de servicio técnico
de FRAM se reserva el derecho a examinar el motor o equipo y filtro para determinar el volumen de

dafios y si éstos fueron causados por un filtro FRAM defectuoso.

Esta garantia le ofrece derechos legales especificos. Es posible que usted tenga otros derechos que varian
de un estado a otro.

Las garantias de los fabricantes del motor y del equipo permanecen en vigencia cuando se utilizan
filtros FRAM.

Un orgulloso distribuidor de productos FRAM.

@ FramGroup
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